
 
 
 

Futókocsi 
 

 

Összeállítási útmutató: 

-  Ellenőrizze a pálya övszélességét. 

-  Állítsa be a kocsi oldallemezei közötti távolságot az alátétekkel úgy, hogy a kerekek pereme kö-

zötti távolság 6mm-rel legyen nagyobb, mint a pálya övszélessége. Tegye fel a kocsit a pályára és 

a maradék alátéteket helyezze fel a lemezek külső oldalára. MINDIG KELL MINIMUM 1 

ALÁTÉTNEK LENNIE AZ OLDALLEMEZEK KÜLSŐ ÉS BELSŐ OLDALÁNÁL. 

-  Lazítsa ki a leugrás gátló csapot az oldallemezen úgy, hogy a kerekeket a pályára lehessen he-

lyezni. Húzza meg határozottan az anyákat, hogy összenyomják az anyákat, majd terhelje meg a 

kocsit úgy, hogy mind a négy kerék határozottan érintkezzen a pályával. Húzza meg az anyákat, 

majd a biztonsági anyákat mindkét oldalon. 

 

A csavaranyát szorosra kell meghúzni! 

-  Emelje meg a maximális terhet, és mozgassa lassan végig a macskapályán a kocsit, hogy meg-

győződjön annak biztonságos működésről. 
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