
 

    

 

 

 

Használati útmutató 

 
LH racsnikaros láncos emelő 

 

750 kg- 6000 kg 
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3/4t, 1-1/2t & 3t, 6t 

1. táblázat               

Típus   LHAII075   LHAII150   LHAII300   LHAII600   LHAII900 
Teherbírás (t)  0.75 1,5 3 6 9 

Minimálisan megemelhető teher (kg)  30 45 90 180 270 

Emelési magasság (m)  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Emelés (mm) a kar 360ᵒ-os elforgatásával  20 21 16 16 16 

Teherpróba (t)   1.1 2.21 4.41 8.82 13.23 

Teljes hossz H (mm)   325 380 480 620 700 

Szükséges kézi erő (N) /emelés-süllyesztés/   140 220 320 340 360 

Láncágak száma (db)  1 1 1 2 3 

Láncméret (mm)   6 X 18 8 X 24 10 X 30 10 X 30 10 X 30 

  A 148 172 200 200 200 

  B 90 98 115 115 115 

Méretek (mm) C 136 160 180 235 320 

  D 37 45 50 64 85 

  L 280 410 410 410 410 

Önsúly (kg) (1,5m lánccal)  7 11 21 31 46 

 alkalmas környezeti hőmérséklet (ᵒC) -10  -  40 
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Üzembe helyezést megelőzően figyelmesen olvassa el az üzemeltetési útmutatót! 

Első üzembe helyezés előtt az üzembe helyezési eljárást el kell végezni, melyet dokumentálni kell. 

Vegye figyelembe a biztonsági előírásokat! A dokumentációt őrizze meg! 

 

Általános leírás: 
 

Főbb egységek:  

- emelőszerkezet ház, 

- emelőkar, kilincsmű, 

- funkció váltó kar, 

- emelőlánc,  emelőhorog, 

- fék, 

 

Rendeltetés: 
 

A racsnikaros láncos emelő, olyan emelő eszköz, amely kizárólag a terhek emelésére, leengedésére, 

húzására és lerögzítésére (teherrögzítés) szolgál. Az emelőszerkezet rögzítése szabadon forgó 

emelőhorgokon, függesztő eszközökön keresztül lehetséges az emelési ponthoz és a teherhez. Az emelés 

illetve süllyesztés kilincsműves emelőkar mozgatásával lehetséges. A funkciók (emelés, szabadonfutás, 

süllyesztés) között a váltó karral lehetséges. Az üres állásban az emelőlánc szabadon futva mindkét irányba 

mozgatható. 

Tartós, nagy igénybevételű üzemeltetésre nem alkalmas! 
Robbanásveszélyes helyiségekben tilos használni! 

Agresszív, marópárás környezetben nem használható! 

Az emelő -10 C 0 és + 50 C 0 közötti környezeti hőmérséklet tartományban üzemeltethető. Szélsőséges 

üzemi körülmények esetén a gyártóval egyeztessen. 

A racsnikaros láncos emelőn csak a gyártó / forgalmazó írásbeli engedélyével szabad módosítani, továbbá 

kiegészítő készülékekkel felszerelni. 

 

Kockázati tényezők / ok / megelőzés: 

 

- teher lezuhanás veszélye / elégtelen fékerő /  minimális terhelés betartása, rendszeres  

ellenőrzés 

- teher leesés veszélye / kiakadás gátló hiánya / szabályos kötözés, rendszeres ellenőrzés 

   megfelelő teherbírású függesztési pont 

- személyi sérülés / szabálytalan használat / szabályszerű használat, egyéni  

védőeszközök használata, illetéktelenek 

távoltartása, megfelelő munkaterület. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 - 4 - 

 

Munkavédelmi előírások: 
 

 

 

Személyi feltételek: 

 
 

- A kezelést és karbantartást csak erre megbízott. megfelelően képesített személyzet végezheti. 

(A szakképzett személyek olyan személyek, akiket képzettségük, tapasztalatuk, betanításuk; 

továbbá a vonatkozó szabványok, rendelkezések, balesetvédelmi előírások, üzemviszonyok 

ismerete alapján, a berendezés biztonságáért felelős személy felhatalmazott arra, hogy 

elvégezzék a mindenkor szükséges munkákat, és közben képesek legyenek felismerni és 

elkerülni az ilyenkor lehetséges veszélyeket.) 
- Foglalkozás egészségügyi szakorvos előzetes vagy időszakos vizsgálata alapján a munkavégzésre 

egészségügyileg alkalmas. 

- Biztonságos munkavégzésre mentálisan, fizikailag alkalmas. 

- A munkavédelmi és gyakorlati oktatásban részesült, és ezek elsajátításáról tanúbizonyságot tett (pl. 

teszt). 

- Teherkötözés szabályait ismeri. 

- 18. életévét betöltötte, 
 

 

Tárgyi feltételek: 
 

- megfelelő műszaki állapotú emelőgép, 

- szükséges megfelelő műszaki állapotú emelő és függesztő eszközök, 
- meghatározott egyéni védőeszközök biztosítása, 

 

 
Használatba vétel előtt a műszakos vizsgálatot el kell végezni. 
 

Műszakos vizsgálat: a, Szerkezeti sérülés ellenőrzése. Deformáció, repedés, törés nem megengedett. 

 b, Csavarkötések rögzítettsége. 

 c, Emelőlánc, horog állapota, sérülésmentessége. 

 d, Horgok kiakadás gátlójának megléte. 

 e, Emelőkar, funkció váltó kar rögzítettsége, működése. 

 f, Az emelőszerkezet, fék üzembiztos működőképessége. 
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Biztonsági előírás: 

 

FIGYELEM: 

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett felfüggesztési pontok biztonsággal kibírják-e az 

előforduló igénybevételeket. Statikai számítással győződjön meg a (felfüggesztési pontok megfelelő 

teherbírásáról). 

A minimálisan megjelölt súlynál (1. táblázat) könnyebb teher emelése nem biztonságos. 

A tehernyomásos rendszerű fék biztonságos működése érdekében az emelőeszközt legalább a 

minimális teherrel kell terhelni! 

Minimális terhelésnél nagyobb súly esetén a fék automatikusan működésbe lép. 

A kezelőnek az emelendő teher súlyát lehető legpontosabb mértékben ismernie kell. Ismeretlen súlyú terhet 

felemelni tilos! 

A kezelő felelős a megfelelő teherfelvevő eszköz helyes megválasztásáért, a függesztés helyes módjáért! 

Tilos az emelőn jelzett legnagyobb üzemi teherbírásnál nagyobb terhet emelni! 

Tilos megcsavarodott lánccal az emelést megkezdeni! 

Tilos a láncot éles széleken húzni! 

Az emelőláncot kötözésre használni tilos! 

A terhet csak a teherhorogra szabad ráakasztani, szükség esetén függesztő eszközt kell használni. 

Tilos a már megemelt horogra terhet akasztani! 

Tilos a terhet megemelni, ha a teher hatókörzetében személyek tartózkodnak! 

Felemelt teher alatt tartózkodni tilos! 

Ne engedje, hogy személyek a felfüggesztett teher alatt átmenjenek! 

A terhet, felemelése után, ne hagyja hosszabb időre felügyelet nélkül! 

Teher mozgatását csak azután kezdje el, miután annak kötözése megfelelően megtörtént és miután 

mindenki elhagyta a veszélyeztetett területet. 

Tilos a személyek emelése! 

A mozgó részekbe soha ne nyúljon bele. 

Minden megállapított hibát szakszerűen kell megszüntetni. 

A nagy szilárdságú alkatrészek, így a lánc, horog, hajtómű alkatrészek nem érintkezhetnek savakkal, lúgos 

oldatokkal, gőzökkel vagy igen agresszív tisztítószerekkel. 

 

 
Üzemszerű használat: 
 

Működési leírás: 
 

Emelés: A funkció váltó kart emelés állásba „FEL” (bal irány) kell fordítani. Az emelőkar az óramutató 

járásával megegyező irányba történő mozgatásával lehetséges, a kar racsnizás ellenében ellentétes irányba 

szabadon körbeforgatható. 

Süllyesztés: A funkció váltó kart süllyesztés állásba „LE” (jobb irány) kell fordítani. Az emelőkar az 

óramutató járásával ellentétes irányba történő mozgatásával lehetséges, a kar racsnizás ellenében ellentétes 

irányba szabadon körbeforgatható. 

Szabadon futás (CSAK TERHELETLEN ÁLLAPOTBAN): A funkció váltó kart üres állásba „0” 

(közép állás) kell fordítani. A kézi kereket az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a lánc rögzítés 

kikapcsolható. Terhelés alatt a láncrögzítést tilos kikapcsolni! Az emelőkar mindkét irányba szabadon 

körbeforgatható. A lánc mindkét irányba szabadon mozgatható, húzható. 

Terheletlen állapotban mozgatás: az emelőkar forgáspontjánál lévő kézi forgató kerékkel emelési-

süllyesztési funkcióba az emelőhorog emelhető-süllyeszthető. 
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Időszakos vizsgálatok: 

 

 

Az emelő szerkezetet legalább 6 havonta kell időszakos vizsgálatokat karbantartásokat elvégezni. 

A szerkezeti vizsgálatot közepes kihasználtság mellett 6 havonta, a fővizsgálatot 18 havonta kell elvégezni. 

Nagyobb kihasználtság esetén ennél sűrűbben. 

Az időszakos vizsgálatokat rendszeresen az üzemi csoportszám függvényében el kell végezni. 

Feltétlenül tartsa be az ellenőrzési és karbantartási időközöket. 

 

 

 
Üzemzavarok és azok okai:   
 

 

Hibajelenség Ok Szükséges intézkedés 

Terheletlen állapotban 

nehezen mozgatható 

Kenőanyag hiány, szennyeződés a 

fogazásban, 
teljes tisztítás, kenés 

A terhet nem tartja meg. Fék kopott vagy hibás. Fékjavítás 

A terhet nehéz leengedni. Fék szorul. 

A féket kézzel finoman 

ütögesse meg, és ezzel oldja ki 

a fékkart a leengedés irányába. 
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Ellenőrzési és karbantartási utasítás: 
 

Tilos az emelő szerkezeten bármilyen átalakítást végezni! 

A cserélendő alkatrészeket csak gyári pótalkatrészekkel szabad helyettesíteni. 

A javítást, karbantartást csak szakember végezheti. 

 

A fék kopottságának ellenőrzése: 

A választó kart tegye a " O" állásba. 

Lazítsa meg a kézi kereket a szoros helyzetéből annak balra forgatásával. 

Ha a kerék több mint 1/6 fordulattal elfordítható, akkor a féktárcsák kapottak és ezeket 

ki kell cseréltetni. 

FIGYELEM: A féktárcsákon és azok súrlódó felületein nem lehet kenőanyag. 

Alkatrészek kopottsága, szükség esetén cserélni kell a hibás alkatrészeket. 

A fékezési út a fék működéséig max. 300mm lehet. 

 

Láncot cserélni kell: 

 

- ha a láncszemeken a megengedettnél nagyobb kopás tapasztalható (3%) 

- ha a láncszemeken a megengedettnél nagyobb nyúlás mérhető 

- ha a láncszemeken deformáció tapasztalható 

- ha korrózió lép fel a láncszemeken 

- ha a láncszemek összecsomózódtak 

 

Emelőhorgot cserélni kell: 

 

- ha az emelőhorog öbölben a megengedettnél nagyobb kopás tapasztalható (5%), 

- ha a horognyílás méretbeli változás nagyobb mint (10%), 

- ha az emelőhorgon deformáció tapasztalható, 

- ha korrózió lép fel az emelőhorgon, 

- ha a kiakadás gátló nem helyezhető fel, 

 

Ellenőrizze az adattábla olvashatóságát. 

Zsírzó helyeken ajánlott kenőanyag: Többcélú kenőzsír DIN51825 T 1K2K 


