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KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 
 
 
 

Emelő típusa: PML 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ELŐSZÓ 
 
 

Köszönjük Önnek a bizalmat, hogy a mi termékünket választotta. 
 
 
Ez a gépkönyv minden olyan információt tartalmaz, amely az emelőmágnes biztonságos és optimális kezelésé-
hez szükséges. Figyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat. A gépkönyvet őrizze meg és tartsa a mun-
kavégzés helyének közelében. 
 
Az itt ismertetett tudnivalókon kívül figyelembe kell venni a helyi előírásokat is! 
 
A szállítás után ellenőrizze, hogy az emelőmágnes sértetlen és hiánytalan-e. Abban az esetben, ha Ön esetleg 
megállapítja, hogy a mágnes sérült vagy hiányos, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítójával. 
 
Sérült vagy hiányos emelőmágnest nem szabad használni. A munkavédelmi előírásokat mindig be kell tartani! 
 
A gyártmányainkra 12 hónap garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik az olyan hibákra, amelyek teljesen 
vagy részben az alábbiak miatt következtek be: 
a.) kezelési és karbantartási előírások be nem tartása, illetve szakszerűtlen kezelés, rendeltetésellenes 
használat 
b.) normál kopások 
c.) változtatások vagy javítások, amelyek nem a YALE vagy meghatalmazott szervize végzett el. 
 
Mindig vegye figyelembe az emelőmágnes típustábláján található információkat. 
 
 
 
 
AZ EMELŐMÁGNES FONTOSABB RÉSZEI: 
 
 
1. Mágnes 

2. Típustábla 

3. Emelőfül 

4. Kapcsolókar 

5. Reteszelő 

6. Pólussaru 
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MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK 
 

 PML-100 PML-300 PML-600 PML-1000 

Hosszúság (mm) 94 163 208 265 

Szélesség (mm) 62 91 113 133 

Magasság (mm) 72 95 115 140 

Karhossz (mm) 160 205 220 250 

Tömeg (kg) 3 9 19 34 

Vizsgálati erő (kg) 350 900 1800 3000 

Max. teher sík felületen (kg) 100 300 600 1000 

Hengeres felületen (kg) 30 90 180 300 

 
 
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
 
A PML típusjelű emelőmágnesek elsősorban acéltáblák, idomacélok emelésére és mozgatására szolgálnak. 
 
KEZELÉS 
 
Az emelőmágnes használata előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. 
 
1. Minden használat előtt ellenőrizze a mágnes állapotát. A mágnes pólussaruját és a munkadarab érintkezési 
felületét tisztára kell törölni. Távolítsa el az esetleges sorjákat vagy egyenetlenségeket. 
 
2. A mágnest a munkadarab súlypontjához kell helyezni, hogy a munkadarab az emelési folyamat közben vízszin-
tesen maradjon. Hosszú terhek esetén a mágnest keresztben kell elhelyezni. 
     
3. Fogja meg a markolatot, és kapcsolja be a mágnest a kar „A” pozícióba történő állításával. A karnak a véghely-
zetben be kell kattannia. Ezt feltétlenül ellenőrizze le. Csak ezután szabad elengedni a kart. 
 
4. A terhet néhány cm-el meg kell emelni, és erősen meg kell mozgatni vagy ütögetni, hogy a mágnes a terhet 
biztonságosan tartja-e. 
 
5. A terhet a sarkainál óvatosan irányítani kell, hogy az ütközést, lengést és berezgést elkerüljük. Sose tartózkod-
jon a teher alatt és tartsa mindig vízszintesen. 
 
6. A teher elengedéséhez markolja meg a kart, tartsa erősen, és nyomja be a végén levő gombot. Kapcsolja ki a 
mágnest a kar „B” állásba történő engedésével. Ellenőrizze, hogy minden rendben van-e. Csak ezután engedje el 
a kart. 
 
Figyelem! 
Vékony teher illetve nem teljes érintkezési felület esetén a kar működtetése nehézkesebb, különös odafi-
gyeléssel kell működtetni, mert balesetveszélyes! 
   
Figyelem: A könnyű munkadarabok a mágnes kikapcsolása után is a mágnesen maradhatnak. 
 
 
   „A” karhelyzet   „B” karhelyzet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIZTONSÁG 

 



Vigyázat! Hibás kezelés és használat a mágnes sérülését és károsodását okozhatja. 
 
Biztonsági előírások: 
1. A mágnest ne használja, mielőtt a kezelési előírásokat el nem olvasta, és meg nem értette. 
2. Mindig vegye figyelembe a berendezés adattábláján feltüntetett információkat és tudnivalókat. 
3. Szívritmus-szabályozót vagy más érzékeny orvosi készüléket használók a mágnest csak orvosi  

hozzájárulással kezelhetik. 
4. Védőkesztyű használata kötelező. 
5. Sosem szabad a teher alatt tartózkodni! 
6. Sosem szabad a mágnest akkor használni, ha a veszélyzónában személyek tartózkodnak. 
7. A mágnest tilos segédeszközként használni személyek felemeléséhez, megtartásához vagy szállításhoz! 
8. A környező személyeket az emelési folyamat megkezdésekor figyelmeztetni kell.  
9. Csak kiakadás gátlóval szerelt horgot szabad használni. 
10. Amennyiben a kapcsolókar működtetésekor sérülésveszély áll fenn, az emelőmágnes és a horog között 
 függesztő eszközt kell használni (pl. emelőheveder, lánc, sodronykötél). 
11. A teher engedélyezett súlyát és méretét sosem szabad túllépni. 
12. Sérült vagy hibás mágnest sosem szabad használni. 
13. Az emelőmágnest csak akkor szabad bekapcsolni, ha szilárdan rajta van az emelendő terhen. 
14. A mágnest csak akkor szabad kikapcsolni, ha a teher már stabilan nyugszik. 
15. Sosem szabad egyszerre több munkadarabot felemelni. 
16. A felemelt terhet sosem szabad felügyelet nélkül hagyni. 
17. A teher és a környezet hőmérséklete nem lehet -40 °C alatt, és nem haladhatja meg a +80 °C-ot. 
 
 
A megengedett teherbírást nem szabad túllépni.  
Ez a teherbírás azonban csökkenhet a következők miatt: 
 
1. Papír, piszok, festék, sorja, sérülés, felszín durvasága stb. miatti légrés képződése a teher és a mágnes között. 
 
2. Vékony teher. Minél vékonyabb a teher, annál kisebb az emelési kapacitás. 
 
3. A teher alakja, hosszúsága és szélessége. A hosszú, széles, mágnesről kilógó részek légrést eredményeznek. 
Ez az úgynevezett elengedő hatás. 
 
4. A teher anyaga. Általános szabály, hogy aminél magasabb az ötvözet aránya, annál alacsonyabb az emelő 
kapacitás. 
Egyes ötvözetek lehetnek teljesen Anti-magnetikusak (pl. 304-es rozsdamentes acél). 
 
5. Kicsi az érintkezési felület a pólustalpakon. Ha a teher nem fedi teljesen a pólustalpakat, az emelési kapacitás 
ezzel arányosan csökken. A munkadarabnak a lehetőséghez képest minél teljesebben és egyformán fednie kell a 
pólustalpakat. 
 
 
A táblázatban megadott méreteket és/vagy maximális súlyt nem szabad túllépni.  
 
A mágnest sose tegyük a munkadarabon található nyílásra vagy furatra. 
 
A műszaki adatok táblázatban megadott értékek St 37 anyagra vonatkoznak. Egyéb anyagok esetében a teherbí-
ró képesség különböző nagyságú. 
 

Anyagféleség terhelhetőségi határértékek (%) 

St 37 (S 235 JR) 100 

Öntött acél 90 

Rozsdamentes acél 430 F 50 

Öntött vas 45 

Nikkel 10 

 
Más anyagok estében kérjük, érdeklődjön a szállítónál. 
 
 
 
 
 



TILTOTT HASZNÁLAT: 
 
 

 A megengedett terhelhetőségi érték (WLL) túllépése, 

 Személyek feletti emelés, 

 Személyek emelése, 

 Több darab (pl. vékony lemezek) egyidejű emelése, 

 A terhet a kisebbik oldalánál fogva emelni, vagy a mágnest hosszú tárgyon hosszirányban elhelyezni, 

 Az emelést a kar reteszelése előtt megkezdeni, 

 A mágnest a teher biztonságos lehelyezése előtt kikapcsolni, 

 Sérült mágnes használata, 
 
 
 
AZ EMELŐMÁGNES KARBANTARTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE 
 

 Minden használat előtt 
A mágnest át kell nézni. A pólussarut alaposan le kell törölni, és egy reszelő segítségével az esetleges sorjákat 
és egyenetlenségeket el kell távolítani. Ne használja a mágnest akkor, ha hibát talált. Ellenőrizze a kar reteszelő 
funkcióját.  
 

 Hetente 
Ellenőrizze a mágnest, beleértve az emelőhorgot, a deformálódásokat, repedéseket vagy más hibákat. Ellenőriz-
ze a reteszelő szerkezetet. Ha az emelőhorog elgörbült, vagy az átmérője 10 %-al a névleges méret alá csök-
kent, akkor ki kell cserélni. Ellenőrizze a típustábla meglétét és olvashatóságát. Ellenőrizze a pólussarut. Ha en-
nek a felületén 10 %-nál nagyobb mértékben sérülések (lyukak, bemetszések, stb.) találhatók, akkor a szállítóval 
vagy egy megbízott műhellyel utána kell csiszoltatni. A teherbíró képességet a megmunkálás után ellenőrizni kell.  
 

 Évente 
Évente legalább egy alkalommal az előírt időszakos vizsgálatkor az emelőmágnes teherbíró képességét a szállí-
tóval vagy egy megbízott műhellyel ellenőriztetni kell, ha erre nincs szigorúbb előírás. A munkavédelmi előíráso-
kat be kell tartani! 
 
 

 
Acél vastagság (mm)    Légrés (mm) 


