
 
 

 

 

Kézi acélsodrony köteles csörlő 
 
 

 

 
Az emelő használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a leírást! A leírás fontos biztonsági 
és szerelési utasításokat, továbbá karbantartási előírásokat tartalmaz. 

 
A TEHER EMELÉSÉNEK MEGFELELŐ KIVITELEZÉSE MINDIG A KEZELŐSZEMÉLYZET 
FELELŐSSÉGE!  TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ÖSSZES VONATKOZÓ ELŐÍRÁST (JOGSZA-
BÁLY, SZABVÁNY), SZABÁLYZATOT, VALAMINT AZ EMELŐ BIZTONSÁGOS HASZNÁLA-
TÁVAL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓT. 

 

 

Felhasználás: 

 
Hordozható emelőeszköz, mely egyszerűen egy kézikar segítségével működtethető. Ott használha-

tó előnyösen, ahol terhek emelésére vagy húzására van szükség, és energiacsatlakozásra nincs le-

hetőség. Az emelő bármilyen futómacskához csatlakoztatható és így is használható. 

 

Jellemzői: 

 
A csörlő valamennyi fő alkotórésze nemesített acélból készül, amely által a következő öt legfonto-

sabb tulajdonságot lehet kiemelni a szerkezeténél és a felhasználásánál: 

 

 1. A használhatóság biztonsága és megbízhatósága. 

 2. Minimális karbantartás mellett hosszú élettartam. 

 3. Nagy teljesítmény csekély erőkifejtéssel. 

 4. Kis súly, könnyű kezelhetőség. 

 5. Szép formájú külső, kis méretek. 

 

 

Főbb műszaki adatok: 
 

Típus: Teherbírás (kg) Üzemeltetési hőmérséklet Áttétel Az emelő súlya (kg) 

 500 - 10 0C és + 50 0C között 3,7:1 7 

 



  

 

Raktározás, tárolás 
 

Az emelőt minden esetben száraz és tiszta helyen raktározza, vegyszerektől távol, páramen-

tes környezetben. 

 

(1) Mindig függő teher nélkül tárolja az emelőt. 

(2) Mindig óvja a portól, víztől és egyéb szennyeződéstől. 

(3) Helyezze az emelőt száraz helyre. 

(4) Hosszabb ideig tartó tárolás esetén az újbóli használat előtt vizsgálja meg a csörlőt. 

 

Kezelési és biztonságtechnikai utasítások 

 
Először győződjön meg arról, hogy az emelő sérülésmentes, a fék működőképes, és a fel-

erősítés biztonságos. A horog és a kötél nem lehet kopott, deformálódott, vagy korrodált, a 

munkaterület legyen akadálymentes. 

1. Használatba vétel előtt meg kell győződni róla, hogy az emelő olyan szerkezethez 

van rögzítve, amely képes a fellépő erőnek ellenállni. 

2. Az emelőt úgy kell felszerelni és rögzíteni, hogy az üzem közben fellépő erők hatá-

sára a helyzetét ne változtathassa, és hogy a működtetés közben az emelendő súlyok 

ne tudják hirtelen változtatni a pozíciójukat (kilengések). 

3. Emelés előtt a teher súlyát meg kell állapítani. Az emelő megengedett terhelését so-

ha ne lépjük túl. 

4. Terhet csak akkor szabad emelni, ha meggyőződtünk róla, hogy biztonságosan van 

rögzítve, és nem tartózkodnak személyek az emelő hatáskörében! 

5. A teher alatt és a veszélyzónában tartózkodni, közlekedni szigorúan tilos! 

6. A csörlőt úgy kell használni, hogy a teher emelése függőlegesen történjen, és a hor-

dozóeszköz éles sarokkal ne érintkezzen. Ellenőrizni kell, hogy a horog biztonságo-

san be van akasztva, a kötél függőleges helyzetű, és ne legyen megtekeredve. A 

terhet nem szabad közvetlenül a kötéllel emelni! 

7. A kezelőnek a terhet és a teheremelő eszközt minden munkafolyamatban ellenőriz-

ni kell. 

8. Ne motorizáljuk a csörlőt! Az kizárólag kézi működtetésre alkalmas. 

9. A munkát azonnal meg kell szüntetni, ha a kézikart a szokásosnál nehezebben lehet 

mozgatni. Több személy egyszerre a kart soha ne húzza! 

10. Ha a kezelő a megemelt teherrel az emelőt egyedül hagyja, a teher alatti veszélyzó-

nát biztosítani kell! 

11. Szigorúan tilos önkényesen műszaki változtatásokat végezni az emelőn, mivel ez 

károsíthatja a megfelelő alkatrész helyes működését! 

12. Soha nem szabad a terhet az emelőhorog csúcsára felfüggeszteni! 

13. Soha ne használjon kiakadás gátló nélküli horgot! 

14. A berendezést -10 °C és +50 °C között szabad használni. Ettől eltérő hőmérsékleti 

viszonyok esetén lépjen kapcsolatba a gyártóval. 

 



  

 

 

Karbantartás 

 

 
a. A csörlőt alaposan ellenőrizni kell, különösen a következő alkatrészeket: horog, 

emelőkötél. Az emelőeszközt csak akkor szabad használatba venni, ha minden mű-

ködőképes rajta. 

b. Használat után minden szennyeződést el kell távolítani. Az emelőt száraz helyen 

tartsuk, hogy a korróziótól óvva legyen. 

c. Valamennyi mozgó alkatrészt enyhén zsírozzuk be. 

d. Az emelőt csak szakember szerelheti szét. 

e. A tehertartó elemek (kötél, horog) kopása nem haladhatja meg a névleges méret 10 

%-át. Ha ez bekövetkezik, az elemeket ki kell cserélni. 

f. A csörlő zsírzásakor különösen figyeljünk arra, hogy a kuplungtárcsákra zsír ne ke-

rüljön. A fékezési mechanizmust rendszeresen ellenőrizzük úgy, hogy az emelőt 

teljes terheléssel terheljük, és a teher megcsúszását vizsgáljuk. 

Az emelő biztonságos működőképességének biztosítása érdekében rendszeres felülvizsgá-

latra van szükség. Ezeket szakértőnek kell elvégeznie, legalább évente egyszer, hacsak a 

használati körülmények nem indokolnak rövidebb időszakot. Ellenőrizni kell az emelő és 

az alkatrészei sérülésmentességét, a kopásokat, korróziót, és más rendellenességet, vala-

mint az összes biztonsági berendezés meglétét és működőképességét. 

A vizsgálatok elvégzéséért a felhasználó felelős. 

 


