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ELŐSZÓ 

 

Köszönjük Önnek a bizalmat, hogy a mi termékünket választotta. 
 

Ez a gépkönyv minden olyan információt tartalmaz, amely a lemezemelő biztonságos és optimális 

kezeléséhez, használatához szükséges. Figyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat. A gépkönyvet 

őrizze meg és tartsa a munkavégzés helyének közelében. 

 

Az itt ismertetett tudnivalókon kívül figyelembe kell venni a helyi előírásokat is! 

 

A szállítás után ellenőrizze, hogy a lemezmegfogó sértetlen és hiánytalan-e. Abban az esetben, ha ön esetleg 

megállapítja, hogy a lemezmegfogó sérült vagy hiányos, azonnal vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. 

 

Sérült vagy hiányos lemezmegfogót tilos használni! A munkavédelmi előírásokat minden esetben, még rövid 

idejű használat esetén is be kell tartani! 

 

A gyártmányainkra 12 hónap garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik az olyan hibákra, amelyek 

teljesen vagy részben az alábbiak miatt következtek be: 

a.) kezelési és karbantartási előírások be nem tartása, illetve szakszerűtlen kezelés, 

rendeltetésellenes használat, 

b.) használatból eredő kopások, 

c.) változtatások vagy javítások, amelyek nem a gyártó, vagy meghatalmazott szervize végzett el, 

 

Mindig vegye figyelembe a lemezemelő típustábláján található információkat. 

 

 

A LEMEZEMELŐ FONTOSABB RÉSZEI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük, a termék használata előtt tanulmányozza át a Használati Útmutatót. 

Ha bármilyen kétsége marad, kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. 

Emelőfül 

Megfogó 

pofa 

rugó 



 

 

1. ALKALMAZÁS ÉS JELLEMZŐK 

 

HLC 2 típusú lemezmegfogó 3-22 mm vastag lemez vagy acélszelvény megfogására használható, melyet 

vízszintesen kell emelni, emelési és mozgatási feladatok során. Könnyen működtethető, biztonságosan 

kezelhető, kis önsúlyú önzáróan működő szerkezet. Ennek köszönhetően széles körben használják emelésre 

gyártóüzemekben, raktárakban és szállítmányozó cégeknél. Használatával javulhatnak a munkafeltételek és 

növekedhet a hatékonyság. 

 

 

2. KIALAKÍTÁS ÉS MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK 

 

A megfogó szerkezet szorító ereje emelés megkezdésekor alakul ki, a maximális szorítóerőt a súly teljes 

felemelésekor éri el. 

 

 

3. ÜZEMELTETÉS 

 

3.1. Használat előtt, emelést megelőzően távolítsa el az emelni kívánt alkatrész felületéről a rozsdát és a 

sorját, olajos szennyeződéseket. Ezután helyezze a lemezmegfogót a lemez peremére úgy, hogy az ütközésig 

legyen felhelyezni. 

Az emelést csak abban az esetben lehet megkezdeni, ha a szorító pofák teljes felületével a lemez felületéhez 

hozzáér. 

3.2. Emelés és anyagmozgatás során tilos a túlterhelés. Személyek nem tartózkodhatnak a felemelt teher 

közvetlen közelében. Az alkatrész hőmérsékletének -40°C és +80°C között lehet. Erős rázkódás vagy 

erőhatás nem érheti a munkadarabot. 

3.3. Az emelési és mozgatási művelet befejezését követően a terhet le kell helyezni, az emelőszerkezetet 

tehermentesíteni kell, és a szerkezetet le kell venni a lemezről. 

 

SZABÁLYOS HASZNÁLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csak a megfogó 

pofa zárási 

irányában szabad 

az emelést 

elvégezni. 

Az emelő pofákat 

csak függőleges 

irányba szabad 

emelni. 

A megfogó 

szerkezetet 

ütközésig kell az 

emelendő teherre 

ráhelyezni 

Az emelést mindig 

a tömeg-

középpontban kell 

megfogni. 



 

 

 

 

 

 A függesztő kötelek által maximálisan bezárható szög: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZABÁLYTALAN HASZNÁLAT!!!: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A LEMEZMEGFOGÓ EMELŐKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK 

 

4.1. Az alkatrész vastagsága és felületi minősége. A használat megkezdése előtt az acélvastagságot 

ellenőrizni kell, hogy az beleessen az emelhető tartományba. 

 

5. KARBANTARTÁS ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 

5.1. Gyakran ellenőrizze a szorító pofa működőképességét, rugó állapotát. 

5.2. A karbantartást csak szakképzett műszaki személy végezheti. 

5.3. Tilos a terméket a biztonságos üzemeltethetőségét érintő módon megmódosítani. 

5.4. Az emelő szerkezet biztonságát minden évben ellenőrizzük le. 

5.5. Az emelőszerkezet szorító, megfogó pofáinak vagy mozgó alkatrészének kopása, sérülése esetén 

selejtezzük le azt, további használata tilos. 

5.6. A csukó pontok tengelyeinek kenése szükség szerint, vagy 6 havonta általános gép kenőanyaggal. 

 

Mikor emeljük a H-alakú acél, L-alakú acél, stb. tömegközéppontban kell megemelni 

Ha a megfogó szerkezet  

nincs ütközésig az 

emelendő teherre 

ráhelyezve, akkor tilos az 

emelést megkezdeni. 

Tilos a megfogó pofa 

nyitási irányában emelni 

a terhet, mert ebben az 

esetben a szorító erő 

nem jön létre. 

Az emelő pofákat csak 

függőleges irányba szabad 

emelni, oldal irányba tilos! 

Az 

emelőkötelek 

által bezárt szög 

nem haladhatja 

meg a 60°-ot. 


