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Figyelmeztetés: 

A berendezést csak gyakorlattal rendelkező emelőgép karbantartó, - szerelő szerelheti, üzemeltetheti vagy 

tarthatja karban, aki a jelen leírást elolvasta és megértette az ebben a kézikönyvben tárgyalt utasításokat. 

A jelen kézikönyvben foglaltak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy halálos balesetekhez ill. 

dologi károkhoz vezethet. 
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1. A jelölés definíciója 
 

A PDH sorozatú elektromos láncos emelőt normál munkahelyi körülmények között végzendő munkára 

tervezték, hogy terhet függőleges irányban emeljen. Tilos az eszköz segítségével személyeket emelni.  

Használat során az alábbi feliratok jelzik a veszélyesség szintjét: 

 

Veszély Igen veszélyes helyzet, ha bekövetkezik, akkor személyi sérüléshez vagy dologi kárhoz vezet. 

 

Figyelmeztetés Potenciálisan veszélyes helyzet, ha bekövetkezik, akkor személyi sérüléshez vagy dologi 

kárhoz vezethet. 

 

Figyelem Potenciálisan veszélyes helyzet, ha bekövetkezik, akkor személyi sérüléshez vagy dologi 

kárhoz vezethet. 

 

Az üzemelési körülmények alapján a Figyelem jelölés is vezethet sérüléshez, ezért bármilyen jelölést észlelünk, 

nagyon fontos a biztonságos üzemeltetés, és a kezelési útmutatót őrizzük olyan helyen, ahol ahhoz a kezelők azt 

legkényelmesebben hozzáférnek. 

 
 

2. A tilos jelzés 
 

2.1 Általános szabályok 
 

A helytelen használat vagy az emelő karbantartásának elmulasztása veszélyes helyzetet idézhet elő. Pl. tilos, 

hogy az a veszélyes helyzet álljon elő, hogy a felemelt teher leesik a földre. Szerelés, üzemeltetés vagy 

karbantartás előtt olvassuk el a kezelési utasítást és győződjünk meg arról, hogy meg vannak-e a biztonságos 

üzemeltetés feltételei. 

A helytelen használatból eredő meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik. 

 

Veszély: 

 

 
Személyemelés Tilos! Felemelt teher alatt tartózkodni 

életveszélyes és tilos! 

A felemelt terhet személyek 

felett tilos szállítani! 

A maximális terhelhetőségnél 

nehezebb terhet tilos 

megemelni! 
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Tilos használni több egységből 

összetett emelőt, amely az egyes 

emelőknek az előírt 

terhelhetőségét túllépi. 

Tilos hegeszteni a horgot és az 

emelőláncot. 

Tilos használni csapokat, 

csavarokat, csavarhúzót az 

emelőlánc kötözésére vagy 

rövidítésére. 

 

Figyelem: A teher megemelése előtt a teher közvetlen közelében tartózkodókat figyelmeztetni kell. Szükség 

esetén ki kell alakítani egy különleges emelési zónát, amelybe csak a kezelő léphet be. Nem üzemeltethetik az 

emelőt olyan személyek, akik nem rendelkezik érvényes jogosítvánnyal, megbízással, gyakorlattal. 

 

2.2 Üzemeltetés előtt 
 

 

Figyelem Ez a kezelési utasítás az emelőgép kezelője részére készült. Mielőtt a kezelő 

elkezdi a munkát, ismernie kell a biztonságtechnikai előírásokat és a kezelési 

utasítást. 
  

Figyelmeztetés Ha az eszköznél a láncon vagy a horgon sérülést vagy repedést észlelünk, ne 

használjuk azt, fel kell venni a kapcsolatot a forgalmazóval, aki a 

meghibásodott alkatrész cseréjét elvégezteti. Az emelőgép javításához csak 

gyári minőségű alkatrészeket szabad felhasználni. 

Az emelőláncot és a horgot javítani tilos, cserélni kell. 
  

Figyelem Az emelést megelőzően 0,7 kg L-CKD-100 típusú hajtómű olajat kell tölteni 

a reduktorba, L-CKD-100 jelű hajtómű olajat vagy kalcium bázisú zsírt a 

láncfelületre.  
  

Figyelem Az elektromos emelőgépet csak úgy szabad használni, ha az érintésvédelmi 

szabványossági felülvizsgálata megfelelő értékeléssel záródott. 

Csavarodott-, összecsomózódott emelőlánccal tilos az emelést megkezdeni! 
  

Figyelem Csak ismert súlyú terhet szabad megemelni az emelőgép megengedett 

teherbírásáig. 
  

Figyelem Ellenőrizzük az emelőhorog, és a kiakadás gátló sérülésmentességét, 

működőképességét. 
  

Figyelem A teherlánc különleges ötvözött acélból készült, és tilos hegeszteni vagy 

javítani. 
  

Figyelem Ha a hőmérséklet 0°C alatt van, ellenőrizzük a féket, hogy nincsen-e 

eljegesedve. 
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2.3 Üzemeltetésre vonatkozó figyelmeztetések 

 

Figyelmeztetés 
 

- Tilos használni olyan emelőt, amelynél sérülés vagy repedés van az emelő láncon. 

- Ne használjuk az emelőláncot kötélzetként. 

- Ne emeljünk dolgokat ferdén, az emelési szög nem lehet 12 foknál több a függőleges iránytól. 

- Az teherláncot kötözés céljára használni tilos. 

   

Figyelmeztetés: A felemelt terhet tilos belengetni! 
  

Figyelmeztetés:  Ne használjunk olyan emelőt, amely sérült vagy pedig rendellenes 

hangot ad. 
  

Figyelmeztetés: Kerülni kell a hirtelen irányváltásokat! 
  

Figyelmeztetés: A felemelt terhet tilos felügyelet nélkül hagyni! 
  

Figyelem: Ügyelni kell arra, hogy a függesztőeszköz a horogba megfelelően 

illeszkedjen, és a kiakadás gátló zárjon. 

  

2.4 Befejezett művelet 
  

Figyelem A teher leengedését az utolsó 10-15cm magasságtól lassú 

sebességben végezzük. 
  

Figyelmeztetés Használat befejezését követően az illetéktelenek általi használatot 

meg kell akadályozni (főkapcsoló lezárás). 

  

2.5 Időszakos ellenőrzés és karbantartás 
 

Figyelem Az emelőgép időszakos ellenőrzését és karbantartását el kell végezni 

rendszeresen a 4. és 5 fejezetekben foglaltaknak megfelelően. 
  

Figyelmeztetés  A teherlánc különleges acélból készült, tilos azt hegeszteni vagy javítani. 

  

2.6 Egyéb tételek 

  

Figyelem Ha az emelőt extrém feltételek között tilos használni (pl. sósvíz, tengervíz, 

savas anyag, lúgos anyag, robbanékony közeg). 
  

Figyelmeztetés Tilos használni olyan emelőgépet, amelyen műszaki hiba lépett fel. 

 

3. Műszaki adatok 

3.1 Üzemeltetési feltételek és környezet 

ÜZEMELTETÉSI TARTOMÁNY:  

Környezeti hőmérséklet: -25 Cº ～ +40 Cº, 

Relatív nedvességtartalom: ≤ 85%, 

Tengerszint magasság:  ≤ 1000m 

Nem alkalmas az eszköz olyan körülmények között történő emelési műveletekre, ahol tűzveszély, 

robbanásveszély, vagy korrozív gáz fordul elő, szintén nem alkalmas az eszköz olvasztott acél, és mérgező, 

gyúlékony anyagok emelésére.  
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3.2 Műszaki paraméterek 

 
1. Lista SHH elektromos láncos emelő paraméterek 

 

Típus PDH-A-0.5 PDH-A-1 PDH-A-2 PDH-A-3 PDH-A-5 

Maximális terhelhetőség, kg 500 1 000 2 000 3 000 5000 

Emelési sebesség, m/min 7,2/2,5 5/5,8 2,5/0,85 6/2 3,6/0,85 

A munka besorolása M5 M5 M4 M4 M4 

Motor teljesítmény (kW) 0,9/0,3 1,1/0,37 1,1/0,37 3/1 3/1 

Villamos csatlakozás időtartama, jc % 60 60 60 60 60 

Emelési magasság (m) 3 3 3 3 3 

Emelő lánc mérete (mm) Φ 6,3x19 Φ 8x24 Φ 8x24 Φ 11,2x34 Φ 11,2x34 

Láncágak száma (ág) 1 1 2 1 2 

Vizsgálati terhelés (kg) 625 1250 2500 3750 6250 

Vezérlőkábel hossza (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Emelő önsúlya (kg)      

Lánc önsúlya (kg / m) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Általános méret 

C 495 530 590 595 860 

D 610 630 780 780 870 

a 

egy sebesség 592 592 592 694 694 

két sebesség 632 652 652 720 720 

inverteres 622 622 622 694 694 

b 276 276 276 430 430 

d 

egy sebesség 273 273 273 336 336 

két sebesség 303 303 303 336 336 

inverteres 303 303 303 336 336 

e 

egy sebesség 319 319 319 358 358 

két sebesség 329 349 349 384 384 

inverteres 319 319 319 358 358 

g 31 38 45 45 61 

h 142 142 185 185 240 

i 102 102 165 165 110 

j 420 430 482 487 665 
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2. Lista PDH-A elektromos paraméterek listája 

Típus Hajtómű 
feszültség 

(V) 

Vezérlő 
feszültsége 

(V) 

Frekvencia 
(Hz) 

Áramerősség 
terhelés 
nélkül 

(A) 

Áramerősség, 
terheléssel 

(A) 

Villamos 
motor 

terhelése 
% 

Villamos motor, 
kapcsolási száma 
egy óra alatt (n) 

PDH-A -0,5 230V-400V/3p 24 50/60 2,25 3 60 240 

PDH-A -1 230V-400V/3p 24 50/60 4,5 5 60 240 

PDH-A -2 230V-400V/3p 24 50/60 5 6,5 60 240 

PDH-A -3 230V-400V/3p 24 50/60 5 6,5 60 240 

PDH-A -5 230V-400V/3p 24 50/60 5 6,5 60 240 

 

3. 3 Főbb jellemzők 

Ez az eszköz túlterheléssel szemben védő mechanizmussal rendelkezik, hogy el lehessen kerülni a túlterhelés 

következtében fellépő kedvezőtlen hatásokat. 

Az emelő horog önzáró egységgel rendelkezik; megakadályozza, hogy kiakadjon a függeszték. 

Az elektromos motor hővédelemmel rendelkezik, amikor az elektromos motor hőmérséklete túl magasra 

emelkedik a használat folyamán, ez az egység lekapcsolja a motort, hogy védje attól, hogy túlmelegedjen. 

Az emelő alsó-felső végállás határoló kapcsolóval rendelkezik. 

Az emelő vészhelyzeti leállító nyomógombbal rendelkezik, amely működtetésekor azonnal kikapcsolja az 

áramellátást, minek hatására az összes gépi mozgás megszűnik. 

3.4 Karbantartás 

Az emelőgép leghosszabb üzembiztonságát úgy tudjuk elérni, ha a berendezést az előírt követelményeknek 

megfelelően üzemeltetjük. A TBM SHH sorozatú, láncos elektromos emelő a 3. lista szerinti fokozatnak 

valamint a 4. és 7. lista szerinti fokozatnak felet meg. 

Az emelőgép üzemi csoportszámát üzembe helyezéskor meg kell határozni. 

3.Lista 

TÍPUS KAPACITÁS (t) FOKOZAT 

FEM ISO 

PDH-A-0,5 1/2 2m M5 

PDH-A-1 1 1Am M4 

PDH-A-2 2 2m M5 

PDH-A-3 3 1Am M4 

PDH-A-5 5 2m M5 

 

4. Lista 1Am (FEM) 

 

Terhelési fokozat Meghatározás 
Átlagos érték 

(k) 

Napi üzemeltetési 

idő (h) 

Teljes 

üzemeltetési 

idő (h) 

1 Könnyű Szokásosan könnyű terheléssel K<0,50 2-4 6300 

2 Közepes 
Szokásosan könnyű terheléssel, időnként nehéz 

terheléssel 
0,50<k<0,63 1-2 3200 

3 Nehéz 
Rendszerint közepes terheléssel, időnként nehéz 

terheléssel 
0,63<k<0,80 0,5-1 1600 

4 Különösen 

nehéz 

Különösen nehéz terheléssel, időnként max. 

terheléssel 
0,80<k<1,00 0,25-0,5 800 

 

5. lista 2m (FEM) 
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Terhelési fokozat Meghatározás 
Átlagos 

érték (k) 

Napi üzemeltetési 

idő (h) 

Teljes 

üzemeltetési 

idő (h) 

1 Könnyű Szokásosan könnyű terheléssel K<0.50 2-4 12500 

2 Közepes 
Szokásosan könnyű terheléssel, időnként nehéz 

terheléssel 
0,50<k<0,63 1-2 6300 

3 Nehéz 
Rendszerint közepes terheléssel, időnként nehéz 

terheléssel 
0,63<k<0,80 0,5-1 3200 

4 Különösen 

nehéz 

Különösen nehéz terheléssel, időnként max. 

terheléssel 
0,80<k<1,00 0,25-0,5 1600 

 

6. Lista M4 (ISO/JIS) 
 

  

 7. Lista  M5 (ISO/JIS) 

Terhelési fokozat Meghatározás 
Átlagos érték 

(k) 

Napi üzemeltetési 

idő (h) 

Teljes 

üzemeltetési 

idő (h) 

1 Könnyű 

 

2 Közepes 

ISO: Rendszerint könnyű terheléssel 0,125 — 

6300/6400 JIS: rendszerint az előírt terhelés 1/3 részével, ritkán 

az előírt terheléssel 
— 2-4 

3 Nehéz 

ISO: rendszerint könnyű terheléssel, időnként nehéz 

terheléssel 
0,25 — 

3200 
JIS: Rendszerint a terhelés 1/3 - 2/3 részével, ritkán 

az előírt terheléssel 
— 1-2 

1 Könnyű 

2 Közepes 

ISO: rendszerint az előírt terhelés több mint 2/3 része 0,50 — 1600 

JIS: Rendszerint az előírt terhelés több mint 2/3 

része, mindig előírt terheléssel. 
— 0,5-1  

3 Nehéz 
ISO: Rendszerint előírt terheléssel 1,00 — 

800 
JIS: Csaknem előírt terheléssel — 0,25-0,5 

Terhelési fokozat Meghatározás 
Átlagos érték 

(k) 

Napi üzemeltetési 

idő (h) 

Teljes 

üzemeltetési 

idő (h) 

1 Könnyű 

2 Közepes 

ISO: Rendszerint könnyű terheléssel 0,125 — 

12500 JIS: rendszerint az előírt terhelés 1/3 részével, 

ritkán az előírt terheléssel 
— 4-8 

3 Nehéz 

ISO: rendszerint könnyű terheléssel, időnként  

nehéz terheléssel 
0,25 — 

6300/6400 
JIS: Rendszerint a terhelés 1/3 - 2/3 részével, 

ritkán az előírt terheléssel 
— 2-4 

1 Könnyű 
ISO: rendszerint  az előírt terhelés  több mint 2/3 

része 
0,50 — 

3200 

2 Közepes 
JIS: Rendszerint  az előírt terhelés  több mint 2/3 

része, mindig előírt terheléssel. 
— 1-2 

3 Nehéz 
ISO: Rendszerint előírt terheléssel 1,00 — 

1600 
JIS: Csaknem előírt terheléssel — 0,5-1 
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4. Biztonságos üzemelés 

4.1 Biztonsági előírás 
 

A túlterheléses emelés veszélyes helyzetet idézhet elő. Az üzemeltetést megelőzően kérjük elolvasni az ebben a 

fejezetben foglaltakat, majd ezt követően történhet az üzemeltetés. 

Mielőtt üzemeltetjük az emelőt, győződjünk meg arról, hogy van-e elegendő tér a munkavégzéshez. 

Biztosítsuk azt, hogy a munkaterület megfelelő méretű legyen, hogy az emelő biztonságosan működtethető 

legyen. 

Emeléseket fokozott figyelemmel kell elvégezni, szükség esetén bízzunk meg külön irányító személyt, hogy 

felügyeljen. 

4.2 Vizsgálat 
 

Ellenőrizzük az emelő szakszerű felszerelését valamint az elektromos berendezéseket, vezetékeket. 

A főkapcsoló „BE” állásba fordítjuk, majd nyomjuk meg a függőkapcsoló fel- vagy lefelé irányuló gombját és 

figyeljük, hogyan működik az emelő. Ha a horog fel- vagy lefelé mozog, ez azt jelenti, hogy az elektromos 

vezeték csatlakozása megfelelő. Ha a horog nem mozog, ez azt jelenti, hogy az elektromos vezeték fázisa 

helytelenül lett bekötve.  Ezután csak cseréljünk fel két fázis vezetéket, és emelőnek megfelelően kell működi.  

5. Időszakos vizsgálat 
 

Ha hosszú távon és kielégítően kívánja üzemeltetni az emelőgépet, akkor időnként szemrevételezni kell az 

emelőt, ki kell cserélni a meghibásodott alkatrészeket, hogy ne lépjen fel potenciális veszély a biztonságos 

üzemelés vonatkozásában. 

Ellenőrizni kell a felhasználási környezet terhelésének megfelelően, valamint a főbb alkatrészek öregedési 

szintjét, a szemrevételezés fajtája lehet műszakos, illetve időszakos ellenőrzés. 
 

Műszakos vizsgálat: a napi használatot megelőzően, a kezelő általi felülvizsgálat. 

Időszakos ellenőrző felülvizsgálat: emelőgép vizsgáló, emelőgép szakértő 

 

5.1 Műszakos vizsgálat 

 

Művelet Módszer Megoldás 

Feliratok, figyelmeztető jelölések megléte, 

olvashatósága 
szemrevételezés cserélni, pótolni 

Kezelőszervek állapota, működőképessége szemrevételezés, működési próba javítás 

Vészleállító működésének ellenőrzése 
Nyomjuk meg a leállító gombot 

terhelés nélkül 
javítás 

Fék működése 
Emeljük és eresszük le 2 -3 

alkalommal terhelés nélkül 
javítás, csere, beállítás 

Alsó – felső végállás határolás 
Működtessük a horgot a 

határhelyzetben terhelés nélkül. 
javítás vagy csere 

Emelőlánc sérülésmentessége Vizuális szemrevételezés csere 

Horog sérülésmentessége, működése Vizuális szemrevételezési funkció 

szemrevételezés 

csere, javítás 

Láncgyűjtő sérülésmentessége szemrevételezés Cserélni 
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5.2 Időszakos ellenőrzések 

 

Az MSZ 9721-1 szabvány alapján. 

 

Figyelem: Adagoljunk 1. sz. lítium bázisú zsírt minden csapágyra évente, amikor az 

karbantartásra kerül. 

Figyelem: A szemrevételezés eredményének kiértékelését szakember kell, hogy végezze, hogy 

az emelő elérje a biztonságos munkavégzési feltételeket, miután karbantartásra 

került. 

Figyelmeztetés: Ne használjanak olyan alkatrészeket, amelyek a szabvány előírásoknak nem 

felelnek meg vagy, amelyek a gyári alkatrésztől gyengébb minőségűek. 

6. Karbantartás 

6.1 Általános szabályok 

A nem kellő karbantartás személyi sérüléseket vagy műszaki hibát idézhet elő, csak szakképzett személy 

tarthatja karban az elektromos láncos emelőt. 

Figyelem Tilos használni az emelőt, amely karbantartás alatt áll! 

Figyelem Üzemeltetést követően, ha úgy találjuk, hogy az emelő nem működik rendesen, 

akkor ellenőrizni kell az 5. fejezetben felsorolt tételeket, mint szemrevételezési 

követelményeket. 

Figyelem Tisztítsuk meg az emelőt a szennyeződésektől. 

Figyelem Tároljuk az emelőt tiszta és száraz helyen. 

 

6.2 Kenés 

 

Ügyeljünk arra, hogy kenjük rendszeresen mozgó súrlódó alkertészeket (emelőláncot, láncdiót, csapágyakat).  

6.3 Rendellenességek és kiküszöbölésük 

 

Rendellenességek Okok Kiküszöbölés 

Az emelő nem működik 

bekapcsolt állapotban. 

Egy vagy több fázis hiányzik vagy 

nincs áram. 

Ellenőrizzük és rögzítsük az összes 

vezeték bekötési pontot. 

Az elektromos alkatrészek 

meghibásodtak. 

Cseréljük ki a meghibásodott 

alkatrészeket. 

A kikapcsolást követően a teher 

leesik, miközben fékezünk. 

Por vagy olaj van a féktárcsán. Tisztítsuk meg a tárcsát. 

A tárcsa nagy mértékben el van 

kopva.  
Cseréljük ki a tárcsát. 

A lánc szokatlan zajjal fut. 
A láncnak nincs kenése. Kenjük le a láncot kenőolajjal. 

A teher vezető eltört. Cseréljük ki a teher vezetőt. 

Áram „szivárgás” 

A szigetelés nem jó. Biztosítsuk a jó szigetelési ellenállást. 

Magas nedvességtartalom a 

levegőben. 

Nem működik nagy nedvességtartalommal 

rendelkező környezetben. 

Túl sok a por az elektromos 

egységeken. 

Tartsuk tisztán az elektromos 

alkatrészeket.  

Kuplung megcsúszása emeléskor. A kuplung pontatlan beállítása. Kuplung beállítása. 

Horog száj kinyílás. A teher a horog csúccsal van 

felfüggesztve. 

A függesztő eszközt a horog öblébe 

fektessük fel. 

Inverter hiba Szakszervizben történő javítása szükséges.  

    



 

11/15 

 

7. Függelék, 7.1 Robbantott ábra  
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7.2 Alkatrész lista 

 

Sz. Név Sz. Név Sz. Név 

1 Címke 26-8 Sasszeg 57 
Elektromos lemez csatlakozó 

polc 

2 
Az elektromos vezérlőszekrény 

fedele 
26-9 Horogcsap 58 Tömítő lemez 

3 Horogtengely terelő 27 Hullámos rugós alátét 59 Elektromos alkatrészek 

4 Horogtengely 28 Csapágy 60 Betáp egység vezeték készlet 

5 Horog gyűrű tengely 29 
Ajakos típusú tömítő 

gyűrű 
61 Vezérlő függő szerelvény 

6 „O” tömítőgyűrű 30 Lánckerék 62 Láncütköző lemez 

7 
 Elektromos vezérlőszekrény 

Fedéltömítés 
31 Ajakos tömítőgyűrű 63 Vezetőgörgő tengely 

8 Fogaskerék ház 32 Csapágy 64 Vezető görgő 

9 „O” tömítőgyűrű 33 Villamos motor 65 Láncvezető 

10 
Hatlapfejű olajleeresztő, -

feltöltő csavar 
33 Fék 66 Láncgyűjtő zsák tartó lemez 

11 Ajakos tömítőgyűrű 35 
Motorház összehúzó 

csavar. 
67 Mikrokapcsoló, rögzítő lemez. 

12 Alátét 36 Tengely lapos ék 68 Mikrokapcsoló tartó. 

13 Önzáró anya 37 Ventilátor lapát 69 Mikorkapcsoló 

14 Mélyhornyos csapágy 38 Lapos alátét 70  
Alsó végállás kapcsolót 

működtető lemez. 

15 Csapágy 39 Tengelygyűrű 71 Alsó végállás ütköző lemez. 

16 Mélyhornyos csapágy. 40 Motorfedél 72 Végállás ütköző rugó. 

17 Tengelykapcsoló tárcsa. 41 Záró csavar 73-1 Alsó horog 

18  Nagy áttétel 2 42 „O”-típusú tömítőgyűrű 73-2 Horog gyűrű karmantyú 

19 Tengely karmantyú 43 Áttétel fogaskerék 73-3 Horog rugó 

20 Dörzstárcsa 44 Tengelygyűrű 73-4 Csapágy 

21 Tányérrugó 45 Tengelygyűrű 73-5 Alsó horog 

22 Kis áttételi tengely 3 46 Kis áttételi tengely 1 73-6 Láncdió 

23 Csapágy 47 Csapágy támaszlemez 73-7 Tűgörgős csapágy 

24 Ház tömítés 48 Csapágy 73-8 Láncdió tengely 

25 Tengelykapcsoló ház 49 Áttételi tengely, 2 készl. 73-9 Láncdió tengelygyűrű 

26-1 Felső horog 50 Csapágy 74 Emelő lánc 

26-2 Kiakadás gátló 51 Csapágy 75  Láncrögzítő 

26-3 Kiakadás gátló rugó 52 
Elektromos vezeték 

tábla 2 
76 Láncgyűjtő zsák 

26-4 
Kiakadás gátló rögzítő csavar, 

tengely. 
53 

Tömítés az elektromos 

szekrényhez 
  

26-5 Felső horog tartó 54 Csatlakozó panel   

26-6 Horog tartó tengely 55 Elektromos csatlakozó   

26-7 
Horogtengely rögzítő seeger 

gyűrű 
56 Elektromos csatlakozó   
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Emelőlánc kopáshatár: 

 

 

 

 
 

 

Teherbírás 

(t) 

D=(d1+d2)/2 L (mm) /11db láncszem hossza belső íven mérve 

gyári paraméter kopáshatár gyári paraméter kopáshatár 

0,25 5 ≤ 4,5 165,8 ≥ 170,5 

0,5 6,3 ≤ 5,7 210 ≥ 217,36 

1 8 ≤ 7,2 265,3 ≥ 274,56 

2-10 11,2 ≤ 10,1 375,8 ≥ 388,96 

 

 

 

 

Emelőhorog kopáshatár: 
 

 

 

 Teherbírás 

(t) 

„A” (mm) „B” (mm) „C” (mm) 

gyári 

paraméter 

gyári 

paraméter 
kopáshatár 

gyári 

paraméter 
kopáshatár 

0,25-0,5 30 18 ≤ 17,1 21 ≤ 19,95 

1 37 20 ≤ 19 24 ≤ 22,8 

2-3 45 26 ≤ 24,7 42 ≤ 39,9 

5 61 35 ≤ 33,3 50 ≤ 47,5 

10 6 60 ≤ 57 75 ≤ 71,3 
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7.3 Elektromos kapcsolási rajz 

 

1. Az egy fokozatú emelési sebességű emelő vázlatos elektromos kapcsolási rajza. 

 

 
 

2. Az egy fokozatú emelési sebességű emelőmű, egy fokozató haladómű vázlatos elektromos kapcsolási 

rajza. 
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3. Az két fokozatú emelési sebességű emelő vázlatos elektromos kapcsolási rajza.  

 

 

 
 

 

4. Az két fokozatú emelési sebességű emelő, egy fokozatú haladómű vázlatos elektromos kapcsolási rajza.  
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5. Az két fokozatú emelési sebességű emelő, két fokozatú haladómű vázlatos elektromos kapcsolási rajza. 

 

 

 
 

 

6. Az emelés-süllyesztés irány vázlatos kapcsolási rajza. 

 

 


